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PROBNIK TRANZYSTOROW TYP PPT-2A 


— szybkie sprawdxenie tranzystorbw NPN i PNP oral diod boz 
koniecznoici wymontowywonia ich z uktadu 

— - male wymiary i ci^iar 

— wygodna obsluga 

ZASTOSdWANIE 

Pr6bnik tranzystor6w typ PPT-2A znajdujo zastosowanie gidwnio 
w serwisie oraz w zaktadach produkujqcych oparaturq olektro- 
nicznq. Sluiy on do szybkiego sprawdzonia tranzystor6w NPN i PNP 
oraz diod bez koniecznoici wymontowywonia tych element6w 
z ukladu. Rozmieszczenie sprqiynujqcych kontakt6w pomiorowych 
pr6bnika jest dostosowane do sprawdzania tranzystor6w w obudo- 
wie TO-5. Wyposaienie pr6bnika umoziiwia sprawdzenie tranzy- 
stor6w i diod nie wmontowywanych do ukladu oraz w innym 
typie obudowy. 


DANE TECHNICZNE 


W danych technicznych podano graniczne parometry katalogowo 
sprawdzanych tranzystorow i diod. 


Prqd kolektora sprawdzanego tranzystora 
Napi^cie kolektor — emiter sprawdzanego tranzystoro 
Napiqcie baza—emiter sprawdzanego tranzystora 
Prqd przewodzenia sprawdzanych diod 
Napiqcie wsteczne sprawdzanych diod 
Rezystancja zewnqtrzna obwodu kolektor - emiter 
Rezystancja zewnqtrzna obwodu baza — emiter 
Tranzystory maiej mocy 
germanowe 
krzemowe 

Tranzystory iredniej I duiej mocy 
germanowe 
krzemowe 

Rezystancjo zewnqtrzna obwodu anoda *- katoda diody 
Zakres temperatury Qtoczenia 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcyml poza obud.) 

Wyposaienie normalne 

Wyposaienie dodatkowe 
‘Moso 

Zoklad zastrzega sobie moiliwoi^ wprowadzenia 
cyjnych przyrzqdu boz pogorszenla podstowowych 


> 10 mA 

> 3 V 

>1 V 

> 10 mA 
>3 V 
^ 700 Q 


>A0O ii 

> 700 12 

>200 12 

> 300 12 

> 700 12 

+ 5 -- +20 — +40°C 
diugosc 230 mm 
srednica 34 mm 

przedluiacz kontakt6w pomlarowych — 1 sit 
nasadka do sprawdzonio diod — 1 szt 

pojemnik na boterlq typ 2R10 — 1 ut 

0.163 kg 

zmian konstruk- 
porametr6w. 


PA/vj 
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